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 Vielen Dank, dass Sie sich für eines der hochwertigen 
SPYPOINT-Produkte entschieden haben. Zu den vielen 
Vorzügen dieser digitalen Überwachungskamera gehören die 
 !"#$%#&!'"()*!(+,&-./'#!012"!&"()3(4)4!")5"(3&-"6$6"3(4#!01")
Bedienung. Unsere Spitzeningenieure haben diese 6 MP-
7,."6,) "(&896$"(:) "(&8!02"#&) 3(4) 436014,01&;) <!") 2,(()=,')
und Nacht ohne Blitzlicht scharfe und qualitativ herausragende 
Bild- und Videoaufnahmen machen.
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PRODUKTMERKMALE

>)?3$#/+3(')@!#4"6 6 MP

>)?3$#/+3(')A!4"9+ 640 x 480

>)<B"!01"6$96.,&)C,&"!"( JPG/AVI

>)*D&"6("6)<B"!01"6 <CE<CFGH7,6&")5!+)-3)IJ)K@

>)@"#!01&3(' Automatisch

>)L!"4"6',5".943+ PC / Fernseher

>)L!"4"6',5"$96.,&)) 
   Fernseher

PAL / NTSC

>)*!(+&"##5,6")*62"((3('+H) 
))*.B$!(4#!012"!&

Von 1,5m bis 15m.

>)*6$,++3('+8!(2"# 30°

>)<&69. "6+96'3(' 6 AA Batterien oder  
12V DC-Buchse oder 
Lithium-Akkupack

>)@"&6!"5+&".B"6,&36 (-20 °C bis +50 °C) 
(-4 °F bis +122 °F)

>)M,'"6&".B"6,&36 (-30 °C bis +75 °C) 
(-22 °F bis + 167 °F)

>)@"&6!"5++N+&"." WIN 2000 / XP / VISTA / 
WIN 7 / Mac OS X

ARTIKELUMFANG

>)<OPOQRS=)RTHU)7,."6,
>)V9(&,'"-35"1/6
>)W<@H7,5"#
>)=AH7,5"#
>)@"4!"(3('+,(#"!&3('
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HAUPTMERKMALE

 ! LCD-Bildschirmanzeige: Datum, Uhrzeit und Zahl der 
Bilder.

 ! *!(+&"##5,6")*62"((3('+".B$!(4#!012"!&
 ! Farbaufnahmen am Tag; schwarz/weiß-Aufnahmen 

nachts.
 ! Serienaufnahmen (bis zu 4 je erkanntes Objekt)
 ! *!(+&"##5,6") ?3$(,1."4,3"6) 4"6) A!4"9$3(2&!9() 

10-90 Sekunden.
 ! Auslöseverzögerung 1-15 Minuten.
 ! S,01&,3$(,1."()X@!#4"6EA!4"9+Y).!&)ZU)M*C+;
 ! F"6,3+("1.5,6") !(&"6(") 7,."6,) $[6)  "6"!($,01&")

Handhabung.
 ! Wasserdichtes Gehäuse.
 ! Jedes Bild kann mit Datum, Uhrzeit, Temperatur und 

Mondphase versehen werden.
 ! 12V-Buchse für DC-Hilfsstromversorgung.
 ! Nicht im Lieferumfang enthalten ist ein Solarmodul SP-

12V zum Aufladen von Lithium-Akkupack (optional)

STROMVERSORGUNG

C!"+") 7,."6,) 2,(() +9891#) .!&) "!(".) M!&1!3.H?223B,02:)
der (optional) mit dem SP-12V-Solarmodul wieder aufgeladen 
werden kann. Wenn Sie Lithium-Akkus verwenden, schieben 
<!") 5"!.) *!(+"&-"() 4"6) @,&&"6!"() 4"() F"5"#) !.) @,&&"6!"$,01)
nach oben, um das Solar-Akkuladesystem zu aktivieren. 
Schieben Sie in allen anderen Fällen den Hebel nach unten.  

Alkali-Batterien
\[6)4!"+")7,."6,)8"64"()U)??H@,&&"6!"()5"(/&!'&)X]:^AY;)L!6)
".B$"1#"()4"()*!(+,&-) 9()?#2,#!H@,&&"6!"(;)Die Spannung von 
wiederaufladbaren AA Akkus (1,2V) ist nicht ausreichend 
um Ihre Spypoint Kamera zu betreiben. Legen Sie die 
Batterien ein, wie im Batteriefach angegeben.  Beachten Sie 
4,5"!)4!")O9#,6!&%&;)L"(() )4!")7,."6,).!&)?#2,#!(")@,&&"6!"()
betrieben wird, den Schalter im Batteriefach auf « alkaline » 
stellen. Die Ladekapazität wird auf dem Display angezeigt. 
Sind die Batterien zur Hälfte entladen (!..&)4!")7,."6,)-8,6)
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weiterhin auf, wir empfehlen jedoch dringend, rechtzeitig neue 
Batterien einzusetzen. (siehe Abbildung unten)    

Lithium-Akkupack mit Ladegerät
C!")<OPOQRS=)RTHU)7,."6,)2,(().!&)4".)M!&1!3.H?223B,02)
LIT-C-8 (separat erhältlich) betrieben werden. Diese Akkus 
sind sehr viel kälteresistenter als Alkalibatterien und haben eine 
46"!.,#) +9) #,('") M"5"(+4,3"6;)L"(() 4!") 7,."6,).!&) "!(".)
Lithium Akku betrieben wird, den Schalte im Batteriefach 
auf « rechargeable » stellen. Über das Solarmodul SP-12V  
(separat erhältlich) können die Lithium-Akkus dauerhaft mit 
Strom versorgt werden.   

12V-Anschluss
QB&!9(,#) 2,(() 4!") <OPOQRS=) RTHU) 7,."6,) ,301) [5"6) 4!")
externe 12V DC-Buchse betrieben werden. Bitte nehmen Sie 
in diesem Fall zur Vermeidung von Überspannung die Alkali-
Batterien aus dem Gerät. C!") *!(+&"##3(') « Rechargeable » 
oder « Alkaline » im Batteriefach, haben keine Auswirkung auf 
den externen 12V Anschluss. Zubehör für den 12V-Anschluss 
$!(4"()<!")!.)?5+01(!&&)_)`W@*FaT=*RM*)b;)))))

SPEICHERKARTE

Für die SPYPOINT IR-6 ist eine Speicherkarte erforderlich. Ist 
4!")7,."6,)"!('"+01,#&"&)X_)QS)bY)"61,#&"()<!")5"!)$"1#"(4"6)
<B"!01"62,6&") ,3$) 4".) C!+B#,N) 4!")?(-"!'") _) 7,6&") b:) 4;1;)
+"&-"()<!")+!")"!(;)C"6)<CH<#9&)"!'("&)+!01)$[6)7,6&"()5!+)-3)"!("6)
<B"!01"62,B,-!&%&)  9()IJK@;)@" 96)<!") "!(")7,6&") "!(+"&-"()
94"6) "(&("1."(:).3++) 4!")7,."6,) ,3+) X_)Q\\) bY) '"+01,#&"&)
werden. Andernfalls kann es zu Datenverlust oder Zerstörung 
4"6)5"6"!&+),3$)4"6)7,6&")'"+B"!01"6&"()@!#4"6)29.."(;)<95,#4)
die Speicherkarte voll ist, erscheint auf dem LCD-Display die 
?(-"!'")_)<O*RGF*T)AQMM)b;)C"6)$9#'"(4"()=,5"##")2/(("()
Sie die ungefähre Anzahl an Bildern entnehmen, die je nach 
M"!+&3(')4"6)<B"!01"62,6&") 9()4"6)7,."6,)'"+B"!01"6&)8"64"()
kann.
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RESOLUTION 2.0 GB 4.0 GB 8.0 GB 32 GB

4 MP

5 MP

6 MP

8 MP

12 MP

1024

816

640

584

480

2048

1632

1280

1168

960

4096

3264

2560

2336

1920

16384

13056

10240

9344

7680

R.) _) \Q=Q) b) 94"6) _) ARC*Q) bHV943+) -"!'&) 4,+) C!+B#,N)
5"!) '"+!01"6&"6) 7,6&") _) MQG) b) ,() 3(4) 4,+) M!01&) ,() 4"6)

Gerätevorderseite blinkt einmal. 

EINSTELLUNGEN

Datum, Uhrzeit, Temperatur und Qualität der Bilder.
<&"##"() <!") 4!") 7,."6,) ,3+) X_) Q\\) bYc) 8%1#"() <!") !()
_)VQCW<)b)4!")QB&!9()_)<*=E=*<=)b),3+)3(4)+01,#&"()<!")
4!")7,."6,)8!"4"6),()X_)QS)bY;)L%1#"()<!")_)V*SdEQ7)b; 
Auf dem Display erscheint die Blinkanzeige (« H »), d.h. 
4!") 7,."6,) ,65"!&"&) .!&) F91"6) @!#4,3$#/+3(') XU)VOY;) d5"6)
die « AB »-Taste können Sie die Auflösung auch niedrig 
X_) M) bY) "!(+&"##"() XI)VOY;)C6[02"() <!") _)V*SdEQ7) b:) 3.)
Datum und Uhrzeit einzustellen. Mit den « AUF » and  
« AB »-Tasten können Sie die blinkenden Ziffern einstellen. 
Wählen Sie die Temperatur durch « C » oder « F » für Celsius 
XeGY)94"6)\,16"(1"!&)Xe\Y;)d5"6)_)V*SdEQ7)b)'"#,('"()<!")
-36)(%01+&"()?3+8,1#;)C6[02"()<!")_)V*SWEQ7)b:)+95,#4),##")
*!(+&"##3('"(),5'"+01#9++"()+!(4:)3(4)+01,#&"()<!")4,+)K"6%&)
,3+)X_)Q\\)bY:)3.)4!")*!(+&"##3('"()-3)+B"!01"6(;)

MODUS 
Bei Auswahl des Bildaufnahmemodus « FOTO » blinkt das 
M!01&),()4"6)A964"6+"!&")4"6)7,."6,)$[6)Uf)<"23(4"(;)R()4"6)
`"!&)2,(()+!01)4"6)K"6%&"5"4!"("6) 9()4"6)7,."6,)"(&$"6("(:)
91(") ,3$'"(9.."() -3) 8"64"(;) R.) _) <*=E=*<=) bHV943+)
werden keine Bilder oder Videos aufgenommen. Bewegen 
<!") +!01) '"6,48!(2#!')  96) 4"6) 7,."6,;) <95,#4) 4!") 7,."6,)
eine Bewegung erkennt blinkt das Licht und zeigt damit an, 
4,++) !.) (96.,#"() *!(+,&-) ,() 4!"+"6) <&"##") "!(") ?3$(,1.")
erfolgt wäre. *62"((&) 4,+) K"6%&) 2"!(") @"8"'3(':) .[++"() <!")
4!") *(&$"6(3('+"62"((3(') ,.) T%401"() _) CR<=?SG*) b neu 
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einstellen oder das Gerät neu ausrichten. Sie können Ausrichtung 
5-8;)V9(&,'"1/1")4"6)7,."6,)5"++"6)"!(+01%&-"(:)8"(()<!")+!01)
mit der Bewegungserkennung des Geräts vertraut gemacht haben. 
Sie können die Aufnahmen im Fernseher betrachten, wenn Sie  
_)LR*C*TK?@*b),3+'"8%1#&)1,5"(;)

VERZÖGERUNG
Auswahl der Intervalle zwischen zwei Bild- oder 
Videoaufnahmen. So vermeiden Sie die Aufnahme überflüssiger 
Bilder oder Videos.  

SERIENAUFNAHME
Aufnahme von bis zu 4 Bildern in Serie im 10-Sekunden 
Abstand bei jeder erkannten Bewegung. Im « FOTO »-Modus 
ist die Aufnahme von bis zu 4 Bildern aus unterschiedlichen 
Winkeln möglich.

VIDEOLÄNGE
\[6) 4"() _) ARC*Q) bHV943+) 2/(("() <!") 1!"6) 4!") M%('") 4"6)
Videoaufzeichnung bei jeder erkannten Bewegung einstellen.  

ENTFERNUNG
Mit dem « CR<=?SG*) »-Rädchen (an der Geräteseite) kann 
4!") *62"((3('+".B$!(4#!012"!&) "!('"+&"##&) 8"64"(. Das Gerät 
ist mir einem Infrarot-Sensor ausgestattet. Dieser erkennt nur 
bewegte Wärmequellen. Je größer die Wärmequelle ist umso 
intensiver reagiert das System. Die Reichweite des Sensors kann 
von 1,5m bis 15m eingestellt werden. <&"##"()<!")4!")*(&$"6(3(')
über das Rädchen ein. Dies geht am besten, wenn Sie den  
_) <*=E=*<=) »-Modus wählen (siehe oben). Achten Sie darauf, 
5"!.)g3+&!"6"()4"6)7,."6,)2"!()+&/6"(4"+)Q5h"2&) !()4"6)S%1")-3)
1,5"(;) <9)  "61!(4"6() <!":) 4,++) 4!") 7,."6,) 5"!)?3+6!01&3(') ,3$)
die Sonne ein sich vor der Linse bewegendes Objekt aufnimmt  
(z.B. Ast).
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HERUNTERLADEN AUF EINEN PC

Um Bilder oder Videos auf einen PC herunter zu laden, muss 
4!")7,."6,) "6+&) ,3+'"+&"##&) X_)OFF ») werden. Schließen Sie 
4,+).!&'"#!"$"6&")W<@H7,5"#)4"6)7,."6,),()4"()G9.B3&"6),(;)
C"6)G9.B3&"6)"62"((&)4!")7,."6,),3&9.,&!+01)3(4)!(+&,##!"6&)
4!") <9$&8,6") +"#5+&&%&!';) 7#!02"() <!") ,3$) _) Mein Computer 
» und wählen Sie « Wechselplatte ». Wenn Sie nun auf  
« DCIM » und « 100DSCIM » klicken, finden Sie alle Bild- 
und Videoaufnahmen.   

?#&"6(,&! )2/(("()<!")4!")<CH7,6&"),3+)R16"6)7,."6,)("1."()
und in das Lesegerät des Computers einlegen. Sollte Ihr 
G9.B3&"6) [5"6) 2"!() !(&"'6!"6&"+) 7,6&"(#"+"'"6%&)  "6$['"(:)
müssen Sie den (separat erhältlichen) Multi-Card Reader 
RD25-1 verwenden. 

FERNSEHER

Um Ihre Aufnahmen direkt im Fernseher betrachten zu 
2/(("(:)+01,#&"()<!")4!")7,."6,),3+)X_)OFF ») und wählen Sie  
_)LR*C*TK?@*) b;)<01#!"i"() <!") 4,+) '"#5") *(4") 4"+)7,5"#+)
X.!&'"#!"$"6&Y) ,() 4"() *!(',(') « ARC*Q) RS) » am Fernseher an, 
3(4)4,+),(4"6")*(4"),()4"()?3+',(')« TV OUT »),()4"6)7,."6,.  
<01,#&"()<!")4!")7,."6,),() X_)ON bY;)*+)"6+01"!(&)4!") #"&-&")
Bild- oder Videoaufnahme. Um zu einer anderen Aufnahme 
zu gelangen, drücken Sie die « AUF » oder « AB »-Taste. 
@"&%&!'"()<!")_)V*SdEQ7)b)$[6)4!")$9#'"(4"()QB&!9("(j

Ansicht Datum/
Uhrzeit:

Zur Vergrößerung der Datums- und 
Uhrzeitangabe auf dem Bild.

Einzeln löschen: Löschen von Bildern oder Videos auf dem 
Display.

Alle Löschen: Zum Löschen aller gespeicherter Bilder 
und Videos außer den geschützten 
Aufnahmen.
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Formatierung: Zu Formatierung von Speicherkarten 
und Löschen aller geschützter 
Aufnahmen.

Schutz: Zur geschützten Anzeige von 
Aufnahmen auf dem Display.

Sprache: `36)?3+8,1#)4"6)7,."6,HV"([+B6,01";

Ausgang: Um zum Display zurückzukehren.

Vollmond:
Neumond:
Viertel Mond:
Halbmond:

PROBLEME UND LÖSUNGEN

Kein Mensch / Tier auf den Bildern
1. Die auf- oder untergehende Sonne kann den Sensor 

,2&! !"6"(;)T!01&"()<!")4!")7,."6,)("3),3+;
2. Bei Nacht kann der Bewegungssensor weiter 

reichen als die Infrarot-Beleuchtung. Verringern Sie 
4!")*(&$"6(3('+"!(+&"##3('"(;

3. *!() 2#"!("+) =!"6) 2,(() $[6) 4!") ?3$(,1.")
verantwortlich sein. Verringern Sie die 
*(&$"6(3('+"!(+&"##3('"() 3(4E94"6) F/1") 
4"6)7,."6,;

4. Der Bewegungssensor kann ein Tier durch das Laub 
hindurch erfasst haben.

5. Bewegen sich Person/Tier sehr rasch können Sie 
+!01)8!"4"6),3i"61,#5)4"+)7,."6,$"#4"+)5"$!(4"(:)
8"(()4!"+"),3+#/+&;)O9+!&!9(!"6"()<!")4!")7,."6,)!()
'6/i"6"6)*(&$"6(3(')94"6)6!01&"()<!")+!")("3),3+;)C!")
7,."6,).3++),()"!(".)+&,5!#"()3(4)3(5"8"'#!01"()
Objekt montiert werden, z.B. großer Baum.

6. Überzeugen Sie sich davon, dass der gewählte Baum 
oder Pfosten tatsächlich stabil und unbeweglich ist.
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Rotes Blinklicht an der Kameravorderseite
1. C!")7,."6,)!+&)!.)_)<*=E=*<=)bH_)VQCW<)b)
2. C!")7,."6,)!+&)!.)_)\Q=Q)b)94"6) 

_)ARC*Q)bH_)VQCW<)b;)C,+)69&")M!01&),()4"6)
7,."6,$69(&)5#!(2&)Uf)<"23(4"()#,(';)R()4!"+"6)`"!&)
2/(("()<!")+!01) 9()4"6)7,."6,)"(&$"6("(:)91(")
dass Sie aufgenommen werden.

ZUBEHÖR
Fragen Sie Ihren Fachhändler oder besuchen Sie  
www.spypoint.com, um Zubehörartikel zu finden. Die 
$9#'"(4"()`35"1/6&"!#")+!(4)4!")!4",#")*6'%(-3(')$[6)4,+)RTHU)
7,."6,.94"##) 9()<OPOQRS=;

SD-Speicherkarte, SD-4GB
Zum Speichern von Bildern und Videos. 

Multi-Card Reader RD25-1
d5"6) 4,+) 7,6&"(#"+"'"6%&) 2/(("() <!") 4!")
?3$(,1."() 91(") 4!") <OPOQRS=H7,."6,)
direkt auf Ihren PC laden. Dieses Gerät 
"62"((&)J^) "6+01!"4"(")7,6&"($96.,&")3(4)
!+&).!&)4"6)<CH7,6&")29.B,&!5"#;))))

Bildbetrachter, PV-2.4
10 MP Digitalkamera. Bildbetrachter, 
<CH7,6&"(+&"02B#,&-:)J:ZkHK"6%&"4!+B#,N:)
1GB interner Speicher, MP3, Radio mit 
79B$1/6"6:) M"4"61[##":) M!&1!3.H?223:)
M,4"'"6%&)3(4)W<@H7,5"#;

Foto- und Videobetrachter, PV-9
Foto- und Videobetrachter. 2.5" 
Gerätedisplay. 
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Lithium-Akkupack mit Ladegerät, 
LIT-C-8
M!&1!3.H?223B,02) $[6) 4!") 7,."6,)
anstelle von Alkali-Batterien. Diese Akkus 
sind sehr viel weniger kälteempfindlich 
als die Alkalibatterien und haben eine 
dreimal so lange Lebensdauer.  

Ersatz Lithium-Akkupack, LIT-09
O6,2&!+01")*6+,&-,223+;

Wasserabweisende Batteriekassette, 
KIT-12V
Wasserdichte Batteriekassette. Umfasst 
einen 12V-Akku, ein Ladegerät, ein 3,5m 
Stromkabel und einen Tragegurt. 

12V-Akku und Ladegerät, BATT-12V
`3.) @"&6"!5"() 4"6) 7,."6,) .!&) "!(".)
externen Akku.

12V-Stromkabel, CB-12FT
V!&) 4".) I:^.H7,5"#) 2/(("() <!") 4!")
7,."6,) ,() "!("() "D&"6("() ]JA) CGH
Auslass anschließen.  

12V-adapter, AD-12V
12V Adapter für die Steckdose,
B,++"(4)$[6),##")<OPOQRS=)7,."6,+;  

Solarmodul, SP-12V
Solarmodul mit Aluminium-Halterung. 
Zur dauerhaften Versorgung der 
M!&1!3.H?223+) !() 4"6)7,."6,;)V!&) 4".)
Solarmodul können alle 12V-Akkus sowie 
4"6)7R=H]JA) X+"B,6,&) "61%#&#!01Y) '"#,4"()
werden.

Sicherungsgehäuse aus Metall, SB-91
`3.) <013&-) 4"6) 7,."6,)  96) C!"5+&,1#;)
Verhindert gleichfalls Beschädigungen 
durch Bären oder andere Tiere.
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Mouting arm, MA-360
Beweglicher Befestigungsarm, 
kompatibel mit der standard Stativ-
Befestigungsschraube. 

Sicherungskabel, CL-6ft
Abschließbares 1,8m-Sicherungskabel 
für maximalen Diebstahlschutz.  
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GARANTIEBEDINGUNGEN

Für SPYPOINT IR-6 von GG Telecom gilt eine 
F"6+&"##"6',6,(&!")  9() "!(".) X]Y) g,16) ,5) 7,3$4,&3.)
,3$) V,&"6!,#H) 3(4) F"6+&"##3('+$"1#"6;) C"6) 7,3$5"#"') !+&)
-3'#"!01)7,3$(,018"!+)3(4) !+&)5"!)4"6) R(,(+B6301(,1.") 9()
Garantieleistungen vorzulegen.

*+) '!#&) 2"!(") K,6,(&!") $[6) KK) ="#"09.HO69432&":) 4!")
missbräuchlich oder nachlässig verwendet wurden, einen 
Unfall erlitten haben oder unsachgemäß eingesetzt oder 
5"1,(4"#&)8364"(;)*!('6!$$")94"6)l(4"63('"(),.)K"6%&)$[16"()
zu eingeschränkter Funktionstüchtigkeit und Lebensdauer, in 
diesen Fällen erlischt die Garantie.
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REPARATURDIENSTE

Leistungen für Schäden, die nicht von der Gerätegarantie 
abgedeckt sind, werden in Rechnung gestellt. Für technische 
Unterstützung wenden Sie sich bitte an info@eurohunt.
de. Beschreiben Sie Ihr Problem und hinterlassen Sie eine 
Telefonnummer, unter der Sie erreichbar sind.

WICHTIG: GG Telecom akzeptiert keine Rücksendungen 
ohne Warenrücksendungsnummer (RMA). 

Imported by:
EUROHUNT GmbH                 
736-")<&6;)J
Ilfeld 99768 / Germany
Tel. +49 (0) 36331/50540 
Fax. +49 (0) 36331/505422
info@eurohunt.de

WWW.SPYPOINT.COM
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